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Maghat Alpha RS12 + RS8

Sie mochten ein
kompaktes Heimkino,
leistungsstarkes und
Multi-Channel-Systeme?
Dann sind unsere

Alpha RS Subwoofer
genau richtig.

Zwei kompakte
Aktiv-Subwoofer fir alle
Wohnraumverhaltnisse
und fUr eine perfekte
Wohnraumintegration.,

Hochleistungssubwoofer
mit digitalem Verstarker
und wohnraumfreundliche

Abmessungen, fur eine

unkomplizierte Integration
im Wohnbereich.
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Alpha RS12 + RS8

350 mm

HOCHLEISTUNGS
AKTIV-SUBWOOFER

MIT LANGHUB-WOOFER,
EXTRA-GROSSER
MEMBRANEINSPANNUNG

UND HIGH-POWER
CLASS-D-VERSTARKEREINHEIT.

360 mm

465 mm

+ Kraftvolles Front-Fire-Design mit
Doppel-Reflexrohrbestiickung

+ Aktive Frequenzganglinearisierung

« Vielfaltige Anschlufs- und Einstellungsmaoglichkeiten
fur perfekte Kombination mit Heimkino Lautsprechern

« Resonanzabsorbierende Standfiike
« Abnehmbare Frontabdeckung mit Akustikstoff
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Maghat Alpha RS12 + RS8

AUSSTATTUNG

B Lautstarke regelbar m Lautstarke und Ubergangsfrequenz regelbar

B Stereo Low-Level Eingdnge B Phase schaltbar 0°/180°

B Stereo High-Level Eingange B Aktive Frequenzgangentzerrung bis 150 Hz

B Netzschalter zur problemlosen Integration in AV-Umgebungen
B Netzspannung 110V - 240V 50/60Hz B Automatische Standby-Schaltung mit geringer

m Hochleistungs Class-D Verstarker Leistungsaufnahme <0.5Watt (abschaltbar)

CHASSIS

B 300/200 mm High-Power Langhubwoofer mit Klippel®-optimiertem Magnetsystem
m Ventilierte Hochleistungsschwingspule garantiert hochste Betriebssicherheit

B Beschichtete Papiermembran gewahrleistet eine tiefreichende Wiedergabe

GEHAUSE
B Stabiles, resonanzarmes MDF-Gehduse

mit abnehmbarer Frontbespannung
B Bass-Lautsprecher und Reflexrohre in ‘Front-fire’-Anordnung
B Zwei grolzligig dimensionierte Airflex-Ports mit geringem
Stromungswiderstand

B Grolte StandfliRe mit resonanzabsorbierenden 30cm Woofer

aus dem RS12 20cm Woofer

Gummi-Einlagen
aus dem RS8

ANSCHLUSSE

B Stereo-Niederpegeleingange (Cinch-Anschlisse)
B Stereo-Hochpegeleingénge (Schraubklemmen) o e el Porte i
m Netzanschluss reduzierte Stromungsgerausche
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Macnat

Alpha RS12 + RS8

ALPHA RS12

Hochleistungs Aktiv-Subwoofer mit 30 cm
Langhub-Woofer mit extra-grosser
Membraneinspannung und High-Power
Class-D-Verstarkereinheit

PRINZIP
Aktiver Bassreflex-Subwoofer

BESTUCKUNG
300 mm Woofer

AUSGANGSLEISTUNG (RMS/MAX.)
120/240 Watt(s)

FREQUENZBEREICH
20-200 Hz

UBERGANGSFREQUENZ
50 - 150 Hz regelbar

AUSFUHRUNG
Esche Dekor Schwarz
Esche Dekor Mocca

MASSE (BXHXT) INKL. TERMINAL
360 x 465 x 440 mm

GEWICHT
14,1kg

ART.NR. / EAN
Schwarz: 142 42260 / 40 18843 42260 2
Mocca: 14242262 /401884342262 6
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ALPHA RS8

Hochleistungs Aktiv-Subwoofer mit 20 cm
Langhub-Woofer mit extra-grosser
Membraneinspannung und High-Power
Class-D-Verstérkereinheit

PRINZIP
Aktiver Bassreflex-Subwoofer

BESTUCKUNG
200 mm Woofer

AUSGANGSLEISTUNG (RMS/MAX.)
80/160 Watt(s)

FREQUENZBEREICH
25-200 Hz

UBERGANGSFREQUENZ
50 - 150 Hz regelbar

AUSFUHRUNG
Esche Dekor Schwarz
Esche Dekor Mocca

MASSE (BXHXT) INKL. TERMINAL
260 x 350 x 350 mm

GEWICHT
8,5kg

ART.NR. [ EAN
Schwarz: 142 42250 / 40 18843 42250 3
Mocca: 14242252 /40 1884342252 7
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